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ANEXO I 
 

FICHA TECNICA RKE – SALA ENSAYOS 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Entrada de público RKE 
Dirección: Plaza Santa Eugenia, 1 
48930 Getxo, Vizcaya 
Teléfono: 944 660 022 
getxokultura@getxo.eus  
 
Atención al público y conserjería 
Lunes a viernes 
8:00-22:00 
 
Fines de semana y festivos 
9:00-21:00 (julio y agosto, 11:00-21:00) 
 
 
 

Entrada Público 

tel:944%20660%20022
mailto:getxokultura@getxo.eus
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SALA ENSAYOS 
 
 
PLANTA 5  
 
Sala 516, acceso por escalera o ascensor.  
La sala cuenta con aislamiento acústico, doble puerta y está dotada del siguiente material: 
 
 

- Mesa mixer 8 canales EK STUDIO MOD. KT 08UP 

- 2 Altavoces Auto amplificados EK Studio MOD. 8PS1 2PC-1 con trípode 

- 2 Micrófonos: 1 Fonestar  

                          1 Prodipe Mod. Pro- Linen TT1 

- 3 Amplificadores: 2 MARSHALL MG 50 FX 

                                1 Ampli Bajo Fender Rumble 100 

                                + 2 Pedales para los Marshall 90010 

 

- Batería Pearl Export 20” 10” 12” 14” Caja 14, compuesta por: 

 Bombo + pedal 

 Tambor base 

 Caja redoblante 

 Timbal alto 

 Timbal bajo 

 Plato doble de 14” 35 cm + pedal 

 Plato aéreo de 20” 50cm 

 Plato aéreo de 16” 41cm 

 Taburete  

 

- 3 cables XLR 

- 2 cables XLR/JACK 

- 1 zapatilla corriente 

- 1 rulo de corriente 10 m.  

- 1 alargo 2 m. 

- 2 mandos para PA 

- 3 pies de micro 

 
Otros: 

 

- 5 sillas 

- 1 perchero 

- 1 torre de aire 

- 1 mando aire 
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Sala 517, acceso por escalera o ascensor.  
La sala cuenta con aislamiento acústico, doble puerta y está dotada del siguiente material: 
 

- Mesa mixer 8 canales EK STUDIO MOD. KT 08UP 

- 2 Altavoces Auto amplificados EK Studio MOD. 8PS1 2PC-1 con trípode (sin mando) 

- 2 Micrófonos Prodipe Mod. Pro- Linen TT1                           

- 3 Amplificadores: 2 MARSHALL MG 50 FX 

                                1 Ampli Bajo Fender Rumble 100 

                                + 2 Pedales para los Marshall 90010 

 

- Batería Pearl Export 20” 10” 12” 14” Caja 14, compuesta por: 

 Bombo + pedal 

 Tambor base 

 Caja redoblante 

 Timbal alto 

 Timbal bajo 

 Plato doble de 14” 35 cm + pedal 

 Plato aéreo de 20” 50cm 

 Plato aéreo de 16” 41cm 

 Taburete  

 

- 2 cables XLR 

- 2 cables XLR/JACK 

- 1 alargo 2 m. 

- 2 pies de micro 

 
Otros: 
 
- 3 sillas 

- 1 perchero 

- 1 torre de aire 
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Sala 518, acceso por escalera o ascensor.  
La sala cuenta con aislamiento acústico, doble puerta y está dotada del siguiente material: 
 
 

- Mesa mixer 8 canales EK STUDIO MOD. KT 08UP 

- 2 Altavoces Auto amplificados EK Studio MOD. 8PS1 2PC-1 con trípode 

- 2 Micrófonos Fonestar  

- 3 Amplificadores: 2 MARSHALL MG 50 FX 

                                1 Ampli Bajo Fender Rumble 100 

                                + 1 Pedales para los Marshall 90010 

 

- Batería Pearl Export 20” 10” 12” 14” Caja 14, compuesta por: 

 Bombo + pedal 

 Tambor base 

 Caja redoblante 

 Timbal alto 

 Timbal bajo 

 Plato doble de 14” 35 cm + pedal 

 Plato aéreo de 20” 50cm 

 Plato aéreo de 16” 41cm 

 Taburete  

 

- 1 cables XLR 

- 2 cables XLR/JACK 

- 1 zapatilla corriente 

- 2 alargo 2 m. 

- 2 pies de micro 

 

Otros: 
 

- 3 sillas 

- 1 perchero 

- 1 torre de aire 
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ACCESO A LAS INSTALACIONES 
 
El acceso del material a las salas de ensayo se realiza mediante ascensor, con estas medidas: 2,20 m de fondo 
x 1,10 ancho x 2,30 m alto. 
 

NORMAS DE USO DEL MATERIAL DE LAS INSTALACIONES 
 
El equipo debe dejarse como estaba al inicio del ensayo, una vez finalizado, todo debe volver de forma correcta 
a su sitio, manteniendo orden de material y sala. 
 
Cualquier desperfecto de material debe ser comunicado en recepción antes de abandonar la sala. 
 

 


