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ANEXO I 
 

FICHA TECNICA RKE – ARETO NAGUSIA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Entrada de público RKE 
Dirección: Plaza Santa Eugenia, 1 
48930 Getxo, Vizcaya 
Teléfono: 944 660 022 
getxokultura@getxo.eus  
 
Atención al público y conserjería 
Lunes a viernes 
8:00-22:00 
 
Fines de semana y festivos 
9:00-21:00 (julio y agosto, 11:00-21:00) 
 
 
 

Acceso Descarga  Entrada Público 

tel:944%20660%20022
mailto:getxokultura@getxo.eus
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ARETO NAGUSIA 
 
PLANTA -2  
 
La sala polivalente está situada en la planta -2 del edificio de RKE, tiene una superficie de 198,14 metros. En 
esta misma planta encontramos los vestuarios, el Guardarropa y la Taquilla. La sala dispone de los 
siguientes aforos 
 
AFORO: 199 localidades y 299 de pie 
 
 
 

 
 

 
ACCESO CARGA Y DESCARGA 
 
Si se viene en vehículo la mejor opción es la dirección C/ Caja de Ahorros, nº6 Romo, Getxo con permiso 
previo (es una calle peatonal vecinal). 
 
La casa de cultura no dispone de plazas de parking que a criterio de la dirección y con preaviso suficiente, se 
habilitarán para las compañías siempre y cuando, exista disponibilidad.  
 
El acceso del material al escenario se realiza mediante ascensor, con estas medidas: 2,20 m de fondo x 1,10 
ancho x 2,30 m alto. 
 

GUARDARROPIA:  

Se encuentra en planta -2, frete a la entrada de la sala. 
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OTROS 
 
Espacio habilitado para dejar carritos bebe. 
 
 

 
 
 

ESCENARIO: 

El suelo del escenario es de tarima y tiene una altura de 0,90 metros.  
 
En ningún caso, los elementos escénicos o técnicos impedirán la puesta en práctica del plan de evacuación o 
las medidas de seguridad del público y trabajadores del Teatro.  
 
DISPOSICION MEDIDAS DEL ESCENERIO 
 
Ancho de boca: 7,00 m 
Fondo: 4,66 m 
Hombros: 2,36 y 1,10 m 
Altura: 3,00m 
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MAQUINARIA  
 
Estructura fija escenario principal montada en forma de cuadrilátero.  

- 6 Tramos 3 metros de sección cuadrangular de 300x300mm. 

- 4 Tramos 1,5 metros de sección cuadrangular de 300x300mm. 

- 4 Dados de empalme de 2 vías para truss de sección cuadrangular de 300x300mm. 

- 2 Dados de empalme de 3 vías para truss de sección cuadrangular de 300x300mm. 

 
 

- 12 Tubos de aluminio de 2 metros de longitud, 50mm de diámetro y 2,5mm de pared para uso de 

travesaños y soportes para textiles, iluminación y pantallas de proyección. Incluye 2 abrazaderas 

dobles giratorias de 500Kg.  
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Estructura puente sala (total 7m) 
- 2 Tramos 3 metros de sección cuadrangular de 300x300mm. 

- 1 Tramos 1 metro de sección cuadrangular de 300x300mm. 

- Adaptador para elevación de estructura con doble abrazadera y argolla de sujeción al motor.  

- Elemento de recogida de mangueras de iluminación, proyección y señal digital a modo de fleje o 

pantógrafo, altura total estirado de 4,5m. 

 

 

 
 
 
Motores fijos para estructura 

- 6 Motor de cadena de 250Kg de carga. 

- 1 Control de motores para 6 motores ubicado en el hombro derecho 

- 4 Pinzas de anclaje 

La utilización, movimiento específico y suspensión de elementos (elevación de trastos, escenografía, etc…) 
deberá de ser realizada por personal técnico cualificado y aprobada por la dirección técnica con suficiente 
antelación. 
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ESCENARIO 
 

- Escenario principal fijo creado por 18 tarimas modulares (750 kg. /m²) a 0,90 m. de altura con patas 

fijas. 

- 2 Escaleras fija en altura de 4 peldaños antideslizante, con anclaje a tarima y pasamanos. 

- Tape fijo para el frontal del escenario, pintado en negro. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
DOTACIÓN TEXTIL 
 
Escenario principal, la cámara negra cumple las normativas que le son de aplicación, y está formada por: 

- 1 Telón de fondo formado por dos hojas fruncidas de 3,6m. de alto, confeccionado en algodón y 

lazos para atar y dobladillo inferior. 

- 2 Cierres laterales/patas telón/pata 2 m. de ancho por 3,5m. de alto y lazos para atar y dobladillo 

inferior. 

- 1 Faldón frontal escenario de 7 m. de ancho por 0,9m. de alto, fruncido con velcro y dobladillo 

inferior. 
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MEDIDAS DE SALA 
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SONIDO  
 
Sistema de sonido compuesto por: 
 

PA principal: 
- 6 Altavoces de linearray JBL VRX928LA 

- 1 Altavoz de subgrave JBL PRX818XLFW 

- 2 Amplificadores Crown XTI4002 

- 1 Procesador de altavoces DBX Venu 360  

Este sistema se encuentra ajustado por el fabricante y no está permitido su desplazamiento. La presión de 
audio permitida según la legislación vigente deberá ser respetada en todo momento (Decreto 213/2012 del 
16 de octubre). 

 
Sistema monitores de escenario: 

- 4 Monitores de escenario JBL PRX812W/230. 

Control de sonido: 
- 1 Mezclador de audio: Mesa Yamaha DIGITAL MIXING CONSOLE TF3  

Fuentes de audio: 
- Reproductor de CD DENON DN-D4500 MKII 

- Grabador de audio en estado sólido TASCAM SS-R200 

- 2 Micrófono de mano SHURE SM58 LCE 

- 2 Micrófono de instrumento SHURE SM57 LCE 

- 2 Micrófono de condensador de instrumento SHURE SM81 LC 

- 2 Micrófono de conferencia SHURE MX412D C 

- 2 Micrófono inalámbrico de mano SHURE BLX24RE / SM58 H8E 

- 4 caja de inyección BSS AR133 

- 8 Pies de micrófono 

 
PROYECCIÓN 
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Sistema de vídeo  
- Proyector principal  PANASONIC PT-RZ770LBEJ 

 
- Proyector escenario PANASONIC PT-EW650EL 

 

 
- Reproductor Bluray DENON DN-500BD 

- Pantalla de proyección principal de 5.5 ‘x 3.44m 

- Pantalla de proyección escenario 3.5 x 2.18m 

- Matriz de conmutación de video CRESTRON DMPS3-300-C 

- 2 Transmisor de video sobre cable estructurado CRESTRON DM-TX-201-C 

- 2 Receptor de video sobre cable estructurado CRESTRON DM-RMC-SCALLER-C 

Automatización de sala  
- Pantalla de control CRESTRON TSW-760-B-S 

Infraestructura de escenario 
- 1 Cajetín de escenario con 24 canales de audio (16 entradas – 8 salidas) 

- 1 Cajetín de escenario con 8 canales de audio (4 entradas – 4 salidas) 

- 6 cables de corriente de 10m 

- 16 cables de audio 10m XLR3 

- 4 cables de audio 5m Jack 

- 3 cable HDMI 5m 

- 3 Cable HDMI 10m 

- 2 cable VGA + Audio de 1.8m 
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ILUMINACIÓN 
 
Regulación y control 

- Dimmer de 3kW (2 x TINHAO AT2000)  

- Splitter DMX TINHAO S8 

- Mesa de iluminación PHILIP STRAND  LIGHTING 250ML 

- Luz de sala desde cabina de control. (No regulada desde mesa de luces) 

- Mesa pupitre cabina MEDIDAS: 3m largo, 0,70m fondo y 1m altura ajustable 

Proyectores. Dotación Convencional: 
- 12 PC Marca ref.- Robert JULIAT, SPOTLIGHT 306 Lutin 1k 

- 5 Recortes PHILIPS SELECON 12ACX2444  

- 12 Par 64 1000W CP 62 

Estructuras: 
- 2 Peanas de suelo 

Infraestructura eléctrica: 
- 23 canales de Dimmer situados en escenario. (Circuito-canal) 

- 18 canales regulados y directos en estructuras truss. 

- 5 canales regulados en 1ª frontal y directos en estructura truss. 

- 2 universos DMX. 

- 2 dimmers de 12 canales 

Infraestructura 
- 12 Cable de corriente de 3m 

- 6 cable de corriente de 10m 

- 6 cable de DMX de 3m 

- 6 Cable de DMX de 10m 

- 1 cable de DMX de 20m 

- 6 cajetines de conexionado en techo con 6 circuitos + DMX  

Tomas para Ethernet  
- Cabina, toma S011 

- Escenario toma 5015 

Cualquier utilización de máquina de humo, artefactos pirotécnicos, o elementos que produzcan fuego o 
deflagración, o sean susceptibles de producir llama o humo (fumar en escenario), no serán aprobados. 
 
 
OTROS EQUIPAMIENTOS:  
 

- 1 Escalera para dirigir 

- 1 Burra 

- 2 Mesas 

- 4 Butacas 

- 1 Elevador portátil al escenario 
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CAMERINOS 
 
Los camerinos se encuentra en la planta -2, la misma que el escenario. Dispone de 3 camerinos con espejo, 
baño, agua y sillas, además de acceso al escenario. 
 
 

 
 

 
 

 


