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Entrada de publico:

Escuela de Musica Andrés Isasi
Calle las Mercedes 6
48930 Las Arenas Getxo

Entrada de carga y descarga

Avda. de las Arenas 2
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GETXO KULTURA
AFORO:
Patio de butacas: 162 localidades
Palcos: 50 localidades
Anfiteatro: 108 localidades
Total: 320 localidades
Palcos y anfiteatro Hall y patio de butacas
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ESCENARIO:

DIMENSIONES (APROXIMADAS):
- 6,60 m ancho;

- 5,30 m fondo;
- Alto: 3,09 (atras), 3,29 (centro), 3,91 (delante) m.

- Superficie util aproximada 35 m?, incluido el proscenio.

ILUMINACION:

Control EUROLITE DMX MOVE CONTROL 512 (en palco) o IMG DMX STAGELINE 1440 (en rack escenario).
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SQUEMA CANALES DMX
GRUPO N® FOCOS GRUPD COLOCACION TIPO N® CANALES DMX DIR. DMX INICIO | CANALL | CANALZ | CANAL3 | CANALS | CANALS | CANALG | CANAL7 | CANALE
1 2 ESC LAT DCHA DEL PARSE RGB 7 1 R G B MACRO | ESTROBO | MODE DIMMER
2 2 ESC LAT DCHA TRAS PARSE RGB 7 & i G B MACRO | ESTROBO MODE DIMMER
3 2 ESC LAT IZDA DEL PARSE RGB 7 17 R G 8 MACRO | ESTROBO | MODE DIMMER
4 2 ESC LAT IZDA TRAS PARSE RGE 7 25 R G B MACRO | ESTROBO MODE DIMMER
5 3 ESC TECHO DCHA DEL RGBWA-UV g 49 DIMMER | ESTROBO R G B W A uv
& 3 ESC TECHO CTRO DEL RGBWA-UV g 57 DIMMER | ESTROBO R G B W A uv
7 3 ESC TECHO IZDA DEL RGEWA-UV 8 65 DIMMER | ESTROBO R G B W A uv
] 2 ESC TECHO DCHA TRAS RGBWA-UV 8 73 DIMMER | ESTROBO R G B w A uv
9 3 ESC TECHO CTRO TRAS RGBWA-UV 2 81 DIMMER | ESTROBO R G B W A uwv
10 2 ESC TECHO IZDA TRAS RGBWA-UV 8 89 DIMMER | ESTROBO R G B W A uv
11 1 EXT DCHA PARGS RGAW 4 EE] i G B W
12 1 EXT 1ZDA PARE4 RGBW 4 7 R G 8 W
13 1 EXT DCHA Z00M RGEBW 4 41 R G B W
14 1 EXT IZDA Z0OM RGEBW 4 45 R G B W
15 1 EXT DCHA Z00M BLANCO 1 32 BLANCO
16* & EXT DCHA IZDA PARGA RGE 7 128 R ] B MACRO | ESTROBO MODE DIMMER

* Mo operativo con control IMG DIMX STAGELINE 1440

Todos los focos correspondientes a cada grupo se controlan como si fuera uno solo. Los que se
encuentran en el techo del escenario (grupos 5 a 10) son fijos. El resto, se pueden orientar de modo

manual.
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SONIDO:

OTROS:
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Control desde mesa MIDAS M32R (en palco) o MACKIE PRO FX12V2 (en rack escenario).
2 pantallas autoamplificadas MACKIE SR1530 en laterales del escenario.

2 pantallas pasivas MACKIE C300z en boca del escenario a la altura de los palcos.
Etapa de potencia MACKIE TAPCO J-1400.

1 monitor de sala autoamplificado LEEM TS-122,

5 monitores de sala autoamplificados MACKIE SRM 3503.

6 micros condensador CAD GXL3000.

1 micro SHURE BETA 52A.

3 micros SHURE SM57.

3 micros SHURE SM58.

2 micros inaldmbricos SHURE GLXD14-Z2 + SM58.

2 micros inaldmbricos SHURE GLXD14-72 + MX153.

2 micros inaldmbricos SENNHEISER XSW-1-908.

3 transmisores-receptores para micréfonos SENNHEISER XSW-D XLR.

3 cajas de inyeccidn pasivas MACKIE MDB-1P.

3 pies de micro pequefios telescépicos K&M 25950.

10 pies de micro Hercules MS432B.

1 barra micréfono estéreo Gravity MS STB 01 PRO.

Bateria Mapex Mars Maple Bebop Shell Set NW
o Bombo de 18" x 14"
o Tom de 10" x 07"
o Tom de suelo de 14" x 12"
o Cajade14"x5,5"
Juego de herrajes Mapex HP6005 Mars Hardware Pack
o 2 xB600 cymbal boom stand
o 1xH600 Hi hat stand
o 1xS600 snare stand
o 1xP600 Bass Drum Pedal
Set de Platos Paiste PST7 Set Medium
o Ride PST7 de 20"
o Crash PST7 de 16"
o Hi-Hat PST7 de 14"
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TOMAS DE CORRIENTE: De 380 Vy 220 V junto al rack de control en lateral escenario.

CAMERINOS:
Dos salas, una de 14,5 m? y otra de 28 m?, en el sétano, junto a los bafios. El centro no dispone de duchas.

NOTAS:

1.- La microfonia y los monitores se reparten entre las dos sedes de la Escuela de Musica. Es necesario
indicar con tiempo suficiente qué material se va a utilizar, para trasladarlo a donde corresponda. Si no
ha habido solicitud previa, no se garantiza la disponibilidad de dicho material

2.- El uso de este equipamiento por terceros, esta supeditado al visto bueno o a la supervision por parte
del personal técnico de Getxo Kultura.

3.- NO SE ADMITEN MAQUINAS DE HUMO O SIMILARES EN ESTA SALA.
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