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I. ERANSKINA 
 

EREAGA FITXA TEKNIKOA 

 

 
 

 
 

Aparkalekurako sarrera: 
 
Ibilgailuarekin baldin bazatoz, aukerarik onena honako helbide hau da: Andres Cortina, 2, Algorta, Getxo. 
43,3512226, - 3,0116100. Sarrikobaso kaletik sartu. (Algorta/Berango norantza, Portu Zaharreko seinaleak). 

 

Jendearentzako sarrera: 
 
MUXIKEBARRI Arte, Kultura eta Kongresuen zentroa 
Basagoiti etorbidea, 77 
48991 - Getxo 
  

Aparkalekurako sarrera  

Jendearentzako sarrera 
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EREAGA ARETOA 
 

LEKUAK: 763 eserleku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 SOLAIRUA IKUSLEEN SARRERA 1. SOLAIRUA - 243 besaulki  2º SOLAIRUA - 217 besaulki                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. SOLAIRUA - 80 besaulki  4. SOLAIRUA - 55 besaulki          5. SOLAIRUA - 167 besaulki 
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ZAMALANETARAKO SARBIDEA 
 

Salgaiak sartzeko eta zamalanak egiteko aparkalekutik sartzen da. Sarrerak 4,3 metroko altuera 
eta 3 metroko zabalera du. Aparkalekuko arrapala Andres Cortina kaleko 2. Zenbakian dago. Oinezkoentzako 
kale bat da, bizilagunen gainerako aparkalekuekin partekatua. 
 
12 metro baino luzeagoak diren garraio berezien kasuan, benetan gomendatzen dugu behar besteko 
aurrerapenez abisatzea, sartu ahal izateko oinezkoentzako gunean behar diren neurri eta jarraibideak 
izateko. 
 
Antzokiak baditu zenbait aparkaleku. Horiek, zuzendaritzaren irizpidearen arabera eta beharrezko 
aurrerapenarekin abisatuta, konpainia eta taldeentzat gaituko dira, baldin eta data aldetik aukera hori baldin 
badago.  
 
Materiala agertokira eramateko aire zabaleko karga jasogailua erabiltzen da, 4.000 kg-ko gaitasuna duena. 
 

Karga jasogailua etxeko teknikariek erabiliko dute soil-soilik. 
 

 
 

 

AGERTOKIA: 

Agertokiaren lurra egurrezkoa da, eta 500kg/m2-ko karga erresistentzia dauka. Tranpol perimetralak 
daude, ikuskizunak garatzeko beharrezko kableak hobeto banatzeko. (1. mar.) 
 
 
ORKESTRAREN ZULOA 
 

Orkestraren zuloak 55 musikari ingururentzako lekua dauka, orkestraren konfigurazioaren eta erabili 
beharreko instrumentuen arabera. 
 
Besaulkien patioko 1. eta 2. ilarak orkestraren zuloko plataformaren gainean daude. Beraz, salgai jartzen dira, 
salbu eta aurrez jakinarazitako beharrizan tekniko-artistikoak baldin badaude. Orkestraren zuloa erabiltzeko 
besaulkiak baliogabetu behar izanez gero, hori jakinarazi egin beharko da eta antzokiak baimendu beharko 
du sarrerak ikusleei saltzen hasi baino lehen. 
 
Elementu eszeniko edo teknikoek ez dute inolaz ere galaraziko praktikan jartzea ebakuazio plana edo 
antzokiko ikusle eta langileentzako segurtasun neurriak. Irizpide berari jarraituz, jakinarazten da agertoki 
nagusiko oihal suebakiaren jausteko lerroa beti egon behar dela inolako oztoporik gabe. (2. mar) 
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Agertokiaren planoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hagen planoa 
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SBS motako bara motordunak, abiadura aldakorrekoak eta modu berean erabiltzeko 

dekoratuetan, argiztapenean, soinuan eta abarrean. (Haga motordun guztiek daukate gehienez ere 
500kg-ko karga banatua). 

- 43 haga motordun eszenatokian. (Horietako 8 maskor akustikoaren sabaietan erabiliak) 
- 6 haga motordun eszenaurrean. 
- 4 haga panoramiko sorbaldetan eta txazenan. 
- 4 motore Chain-Master C1, 500 Kg-koak, Tramex orrazi gainean jarritako trolleyetan. 

Makineria sistemaren edozein erabilera, orrazia nahiz suspentsio elementuak kasu (trasteak jasotzea, 
eszenografia, langileak, etab.), zuzendaritza teknikoak onetsi beharko du, beharrezko aurrerapenarekin. 

 
OIHAL ZUZKIDURA 
 
Kamera beltzak aplikatu beharreko araudiak betetzen ditu, eta honakoekin ostatuta dago: 
 

- 1 Aho-oihal amerikar eran (ez gillotina) 
- 1 Banbalinoi 16 m x 4 m 
- 5 Banbalinoi 16 m x 3m 
- 10 hanka (5 sorta) 3m x 10m  
- 2 Erdi- Foro (9m x 10m-ko 2 pieza) 
- 2 Erdi- Foro (9m x 7,5m-ko 2 pieza) 
- 1 ziklorama zuri, 5,4m x 13 m-koa 

ARETO NEURRIAK 
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DANTZARAKO TAPIZA 
 
Antzokiaren linoleo zuzkidura honakoekin osatuta dago: 
 

- 9 biribilki, beltz eta zuri kolorekoak (10 m x 1,6 m) 
- 1 biribilki, beltz eta zuri kolorekoak (14 m x 1,6 m) 

SOINUA  
Meyer soinu sistema, honakoekin osatua: 

 
- P.A.: 8 kaxaren 2 Line Array eta 3 SUB Meyer 750 LFC (L - R) 
- MADI RJ-45 CAT5 mahaiko luzapen txartela 
- MEYER UPQ-1P 2 bozgorailuko kluster zentrala 
- 2 Galileo Galaxy 816 audio prozesagailu 
- Delayak/Errefotzua: 

o Front fill: 8 bozgorailu MEYER UP-4XP 
o Delay/Balkoipea MEYER UP-4XP 8 bozgorailu 

PA agertokiaren alde bietan zintzilikatuta dago, 1.000 kg-ko motoreen rigging bidez. Sistema hori 
fabrikatzaileak egokitu du, eta desplazamendua ez dago baimenduta. Indarrean dagoen araudiaren arabera 
baimendutako audio presioa une-oro errespetatu beharko da (urriaren 16ko 213/2012 Dekretua, eta Zarata 
eta Dardarei buruzko Udal Ordenantzaren arabera, 100 db). 
 
F.O.H. kontrola: 
 
- DIGICO S31 soinu mahaia. 
- DIGICO DMI MADI BNC mahaiko luzapen txartela 
- Audio sarrera eta irteeren 48/24/8 AES-EBU rack-a, D2-RACKen (2 txartel D2-Rack-erako 8 irteera 
analogikotarako eta AES 8 irteera digitalerako). 
- CD irakurgailua/Grabagailua - Rack 5 Palco 
- Tascam CD irakurgailu profesionala 
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Mikrofonia: 
 
SHURE DMK57-52 perkusio seta, honakoez osatua: 
 

2 Dunbal mikrofono BETA52A 
3 Kaxa mikrofono SM57 
3 Bateriarako muntaia unibertsalaren osagarriak A56D 
1 Dunbal mikrofono Shure 91A 
 

Mikrofono dinamikoak: 
 

5 SHURE SM 58 
4 SHURE BETA 58 
3 SHURE SM 57 
2 SHURE BETA 57 
2 Sennheiser MD 421 II 
2 SHURE KSM141SL 

 
Kondentsadore mikrofonoak: 
 

2 SHURE BETA A98H 
2 SHURE BETA 98 H/C 
4 Presión Crown PZM 6D XL 
3 AKG C 414 XLS 
2 SHURE KSM 32 
6 De atril SHURE MX 412N 
8 SHURE SM81 

 
Injekzio kaxak: 
 

6 BSS AR133 
 

Haririk gabeko mikrofonoak: 

4 Eskuko QLXD2/B58 H51 
4 Petaka QLXD14E/85 H51 
8 Hargailu QLXD4E/  H51 
4    Diadema DPA 4066 + ADAPTADORE SHURE 
4    Mikrofono Shure MX185 (papar-hegalak) 
 

BIDEOA: 
 
Proiektagailua PANASONIC PT-RZ12K 
Optika PANASONIC ET-D75LE20   

Ratio de proyección:  
4K+ : 1.79 �t 2.59:1  
WUXGA/Full HD : 1.67 �t 2.41:1  
SXGA+ :  1.80 �t 2.61:1  
WXGA : 1.85 �t 2.68:1 

 
 
 
Kamerak kontrolatzeko panela. Panasonic AW-RP120 GJ 
Bideo nahasgailua. ROLAND VR-50HD 
HD kamerak, agertokiko jarraipenerako eta kamerinoetan banatzeko. 
Blu-Ray irakurgailua   
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INTERKOMUNIKAZIOA: 
 
INTERCOM eko bi noranzkoko ASL sistema kontroletan eta agertokian. 
4 VOKKERO sistemaren postu, haririk gabeko interkomunikaziorako. 
 
ITZULPEN SISTEMA eta BUKLE MAGNETIKOA: 
 
3 itzulpen kabina. 
Shure DIS itzulpen sistema osoa (65 unitate). 
 
ARGIZTAPENA: 
 
ETC GIO@5 argiztapen-mahaia ((v3.0) 
Aretoko argia kontrol kabinatik. (Ez da erregulatzen argien mahaitik) 
 
LED zuzkidura: (Source Four LED Serie 2 errekorteak, Direct 10 CH moduan) 
       

36 Errekorte ale  
4 Optiko 5º  
7 Optiko 10º  
8 Optiko 14º  
24 Optiko 15º/  30º  
15 Optiko 25º/  50º  
8    Optiko 70º 
18 Optiko ziklorama 
10 Iris 
10 Gobo euskarri, A tamainakoak   
10 Gobo euskarri, B tamainakoak   

 
Zuzkidura arrunta: 
 

8 S4 PAR ETC 
24 par 64 (8 CP 62, 8 CP 60, 8 CP 61) 
10 PC 1Kw 
12 Fresnell 2Kw 
2 Robert Juliat jarraipen kanoi, tripodearekin eta HMI 1.200 W lanpararekin (Irekidura 
7º/14,5º) 
 

Foku errobotizatuak: 
 

6 Foku robotizatu Clay Paky Axcor 300 Wash 
4 Foku robotizatu Clay Paky Axcor 300 Spot 
6   Robe Tarantula 
5   Robe Ledwash  300X 
 

Egiturak: 
 

4 Kaleko egitura, gehienez 2 metroko altuerarekin 
10 Lurreko idulki 
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Azpiegitura elektrikoa: 
 
- Konpainia gonbidatuen koadroa  400ª (3F+N+T Power-Lock) ezker sorbaldan. 
- Cetac 63A sorbalda bietan. 
- 199 Dimmer kanal, orrazian eta agertokian kokatuak. (Zirkuitua-kanala) 
- 15 kanal erregulatu /  15 zuzeneko posible 7 hagatako haga bakoitzeko. 
- 1. frontalean erregulatutako 3 kanal 
- 2. frontalean erregulatutako 6 kanal 
- Eszenaurrearen zubian erregulatutako 6 kanal. 
- 4 DMX unibertso. 

 
Ke makina (Haze 500 ftr Robe): 
 

Antzokiak ke makina bat dauka, baina halakoak erabiltzeko aukera aztertuko du baldin eta gutxienez 
astebete lehenago abisatzen bada. Erabiltzea aurreikusten den edozein ke makinak zuzendaritza teknikoaren 
baimena izan behar du, eta horretarako modeloa eta erabili beharreko likido motak jakinarazi behar dira. 
Baldintza biak derrigorrez bete behar dira erabiltzeko baimena lortzeko. Horrek prebentzioko neurri 
osagarriak beharko ditu. 
 
Gailu piroteknikoak edo sua nahiz deflagrazioa sortzen duten elementuak erabiltzea, baldin eta garrak edo 
kea sor baditzakete (agertokian erretzea), zuzendaritza teknikoak onartu behar du, behar besteko 
aurrerapenarekin. 
 
Bestelako ekipamenduak:  
 
APW 30S Genie eskailera eta plataforma jasotzailea. (Arnes erabilera derrigorrezkoa da) 
2x1 metroko 36 oholtza, altuera ezberdinetakoak. (Aurrez kontsultatu) 
Maskor akustikoa 
 
KAMERINOAK: 
 
Ereaga agertokitik gertuen daudenak TE solairukoak dira. 
 
Mugikortasun Urriko Pertsonentzako egokitutako kamerinoa daukate solairu guztiek, eta behar besteko 
aurrerapenaz eskatu behar da. 
 

TE solairua:  4 kamerino 
9 paxeko 3 kamerino / /  13 paxekO 1 kamerino. 
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-1. SOLAIRUA   5 kamerino 
16 paxeko 2 kamerino / /  18 paxeko 1 kamerino / /  15 paxeko 1 kamerino / /  10 paxeko 1 kamerino. 

 
 
 

-2. SOLAIRUA   5 kamerino 
20 paxeko 2 kamerino / /  11 paxeko 1 kamerino / /  9 paxeko 1 kamerino / /  8 paxeko 1 kamerino.  

 

 

 
 
ENTSEGU GELA 
 
Antzokiak entseguetarako gela bat dauka 6. solairuan, erabat gardena, gutxi gora-behera 171, 83 m2-ko 
azalerarekin eta gehienez ere 86 pertsonarentzako gaitasunarekin. 
 
 
HARREMANETARAKO: 
Zuzendari teknikoa:  Zigor Gorostiola: zgorostiola@getxo.eus
      659.59.79.44  

 

 

 
 
 
 

mailto:zgorostiola@getxo.eus
mailto:zgorostiola@getxo.eus
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PROTOCOLO DE CONDICIONES TÉCNICAS.  
CONTROL DE RUIDO. 

 
 Se informa por la presente, que en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Establecimientos de Hostelería y Asimilados del Ayuntamiento de Getxo, durante el desarrollo de 
cualquier tipo de evento en el interior de las salas que dispone el centro MUXIKEBARRI, no se podrá 
superar un nivel sonoro de 100 dB(A) medidos en LeqTA �í�[�X 
 
Para poder dar cumplimiento a este requerimiento técnico municipal, y a otros que le sean de 
aplicación, MUXIKEBARRI dispone de limitadores/registradores sonoros CESVA modelo LF010, con 
precisión de tipo 1 instalados en cada una de sus tres salas. 
 
Cada limitador/ registrador sonoro dispone de un micrófono de medida el cual se ha calibrado 
debidamente para que en el punto de su ubicación el valor medido sea representativo del valor sonoro 
medio en la zona de público. 
 
El técnico de sonido, responsable de la mezcla en el momento de las pruebas de sonido, durante los 
ensayos si los hubiere, y finalmente durante el evento, será el responsable de los límites sonoros 
alcanzados, y por ende, de no superar el límite sonoro de 100 dB(A).  
 
Para este fin dispondrá de la ayuda de una pantalla en la que podrá visualizar en todo momento los 
niveles sonoros que hay en el recinto, durante el desarrollo del evento, tanto en valores instantáneos, 
segundo a segundo, como en valores de L���‹�d�����í�[��y LeqTA 5�[��deslizante, así como ver si en algún momento 
ha superado el valor límite establecido de 100 dB(A). 
 
La limitación sonora a 100 dB(A), tal y como se especifica líneas arriba, no solamente es aplicable 
durante la duración del evento, sino que también se debe cumplir durante el periodo de ensayos y/o 
pruebas de sonido en caso de que las hubiera. 
 
Todos los niveles sonoros, registrados minuto a minuto y en nivel equivalente deslizante de 5 minutos, 
quedaran almacenados en la memoria del limitador/ registrador sonoro de forma que una vez acabado 
el evento se podrá comprobar el cumplimiento de los niveles sonoros límite establecido por la actual 
ordenanza municipal del Ayuntamiento de Getxo. 
 
Este documento informativo será entregado al responsable del evento para su firma y aceptación, y 
posteriormente al técnico de sonido designado por él. Al citado técnico de sonido, además, se le 
explicará in situ la información presentada en la pantalla del limitador/registrador sonoro de forma 
que en todo momento pueda ver con claridad los niveles sonoros a los que está trabajando y su relación 
con el valor límite establecido. 
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GRÁFICOS EXPLICATIVOS DEL REGISTRO 
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Soinu-ekipamendu egokia 
180 pertsonentzat 

 

 

 

SOINU HORNIDURA 

 

- Espaziorako PA egokia. 

- Soinu mahaia 48 kanal eta 8 bidalketekin. 

- 6 monitore. 

Mikrofonoa: 

SHURE PGDMK6 perkusio seta, honakoez osatua: 1 Dunbal mikrofono PGA 52 

 1 Kaxa mikrofono PGA 57 

 2 Tom mikrofono PGA 56 

 2 Kondentsadore mikrofono OH PGA 81 

 

 Mikrofono dinamikoak: 

 4 SHURE SM 58 

 4 SHURE SM 57 

Kondentsadore mikrofonoak: 

 4 SHURE SM81 

 2 SENNHEISSER E965 

Injekzio kaxak: 

 2 RADIAL Pro Av2 

 

 PA kabinaren egoera





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



RKE  

Helbidea: Santa Eugenia plaza 1  

48930 - Getxo  

Bizkaia  

www.getxo.eus / rke@getxo.eus  

94 466 00 22  

Erabilera anitzeko gela RKE eraikinaren -2 solairuan dago eta 198,14 metroko azalera du. 

Solairu horretan aldagelak, arropazaindegia eta leihatila daude. Gelak honako edukiera hauek 

ditu:  

199 BESAULKI  

299 ZUTIK  

AGERTOKIKO NEURRIAK  

Ahoraren zabalera: 7,00 m  

Hondoa: 4,66 m  

Agertokiaren alboetako espazioak: 2,36 eta 1,10 metro  

Altuera: 3,25 m  

ARGIZTAPEN ETA SOINU TEKNIKOKO EKIPAMENDUA  

Argiztapena  

Erregulazioa eta kontrola  

- 3kW-ko 24 dimmer kanal (2 x TINHAO AT2000)  

- Splitter DMX TINHAO S8  

- Kontsola SELECON STRAND 250ml  

 

Proiektagailuak  

- 12 PC Robert Juliat 306 Lutin 1k  

- 6 mozketa Selecon 12ACX2444  

- 12 Par 64 1000W  

 

Azpiegitura  

- 3m-ko 12 korronte-kable  

- 10m-ko 6 korronte-kable  

- 3m-ko 6 DMX-kable  



- 10m-ko 6 DMX-kable  

- 20m-ko 1 DMX-kable  

- 6 konexio-kutxa sabaian 6 zirkuiturekin + DMX  

 

Soinua jartzea  

PA nagusia:  

- 6 bozgorailu linearray JBL VRX928LA  

- Bozgorailu subgrabe 1 JBL PRX818XLFW  

- 2 anplifikadore Crown XTI4002  

- DBX Venu 360 bozgorailu-prozesadore 1  

 

Eszenatokirako monitoreak:  

- 4 eszenatokirako monitore JBL PRX812W/230  

 

Soinu-kontrola:  

- Audio-nahasgailu 1 Yamaha DIGITAL MIXING CONSOLE TF3 mahaia  

 

Audio-iturriak:  

- DENON DN-D4500 MKII CD irakurgailua  

- TASCAM SS-R200 audio-grabatzailea egoera solidoan  

- SHURE SM58 LCE eskuko 2 mikrofono  

- SHURE SM57 LCE 2 instrumentu-mikrofono   

- SHURE SM81 LC 2 intrumentu-kondentsadore mikrofono  

- 2 konferentzia-mikrofono SHURE MX412D C  

- SHURE BLX24RE / SM58 H8E eskuko kable gabeko 2 mikrofono  

- SHURE BLX14RE/W85 H8E diadema edo hegaleko hari gabeko 2 mikrofono  

- 4 BSS AR133 injekzio-kaxa  

- 8 mikrofono-oin  

 

 

 



Intercom  

- ALTAIR WBS-200 intercomen estazio zentrala  

- 2 ALTAIR WBP-200 estazio mugikor  

- ALTAIR WBPC-200 kargagailu 1  

- 3 ALTAIR WAM-100 aurikular  

 

Bideo-sistema  

- PANASONIC PT-RZ770LBEJ proiektore nagusia  

- PANASONIC PT-EW650EL eszenarioko proiektorea  

- Bluray DENON DN-500BD irakurgailua  

- Proiekzioetarako pantaila nagusia, 5,5 ‘x 3,44m  

- Proiekzioetarako eszenarioko pantaila, 3,5 x 2,18m  

- CRESTRON DMPS3-300-C bideo-kommutazioko matrizea  

- CRESTRON DM-TX-201-C kable egituratu gaineko 2 bideo-transmisore  

- 2 CRESTRON DM-RMC-SCALLER-C kable egituratuaren gaineko bideo-hargailua  

 

Gela-automatizazioa  

- CRESTRON TSW-760-B-S kontrol-pantaila  

 

Eszenatokiaren azpiegitura  

- Eszenarioko kutxa bat, 24 audio-kanalekin (16 sarrera – 8 irteera)  

- Eszenarioko kutxa bat, 8 audio-kanalekin (4 sarrera – 4 irteera)  

- 10m-ko 6 korronte-kable  

- 10m-ko 16 audio-kable XLR3  

- 5m-ko 4 audio-kable Jack  

- 5m-ko 5 HDMI-kable  

- 10m-ko 5 HDMI-kable  

- 1,8m-ko 2 VGA-kable + audio  

 

 

 



BESTELAKOAK 

JASOGAILU ERAMANGARRIA AGERTOKIRA 

KARGA- ETA DESKARGA-LANETARAKO KARGA-JASOGAILUAREN NEURRIAK: 2,20 m-

ko sakonera x 1,10 m-ko zabalera 

RKEk koordinatzaile tekniko bat du plantillan, ikuskizunaren arabera, eta behar diren langileak 

esleitzen ditu (proiektugileak, argiztapen-teknikoak, soinu-teknikariak, ikus-

entzunezkoak, tramoi-teknikariak, muntaketa-laguntzaileak, karga- eta deskarga-

langileak, jostunak eta abar). 

 


